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1. Voeg tekst aan een vorm toe door 
de vorm te selecteren en te typen.

2. Voeg vormen toe aan en verwijder 
ze van het tekenvel.

3. Wijs een vorm aan en klik op een 
rode cirkel     om lijnen toe te 
voegen.

4. U kunt vormen naar wens 
opmaken door op een vorm te 
klikken en vervolgens in de 
eigenschappenbalk bovenaan het 
tekenvel op 'Vormopties'     , 
'Opvulkleur'      en 'Lijnkleur'      te 
klikken. 

Pro tip: schakel automatische tegels in 
(op het tabblad Pagina-instellingen 
rechts van het tekenvel) om het tekenvel 
automatisch aan te passen.

Meer informatie over het bewerken 
van deze sjabloon

Buffervat 60 graden

Pompen 3 zones + warmtepompboiler

Pompen worden 
aangestuurd door 

TADO

Via warmtewisselaar
CV ketel kijkt niet naar 
tempolec maar naar 

temperatuur 
warmtevoeler buffervat

Terugkomst koud water van 
chaufffages - 45 graden

Vertrek warm water 
chaufffages - 60 graden

Vertrek water buffervat  naar 
CV bovenaan (te warm voor 

CV?)

Weerstand  6KW verbruik 
zonnepanelen

Temperatuurmeting 30 cm 
hoger dan terugstroom

Boiler blijft mix
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